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4x90°2170-1 0.1°(=1.745mm/m) at 0°and 90°: ±0.1°; others: ±0.2°

Código ResoluciónRango Precisión

SE VOLTEA LA IMAGEN 
CUANDO SE GIRA LUZ DE FONDO NIVEL 

ABSOLUTO

NIVEL DIGITAL

Marco de aluminio
Fondo magnético 2170-1 La pantalla se gira cuando la parte 
inferior está hacia arriba
La luz automáticamente cuando está en uso, y se apaga  
automáticamente en 15 minutos después del uso
El nivel del mar se fija permanentemente dentro del chip,
no se necesita ajuste de cero cuando se cambia la pila
Botones: ON / OFF, ZERO, medición absoluta e incremental 
Pila: AAA
Apagado automático en 5 minutos

BOTÓN 
MAGNETICO

4906-200

Code Sensitivity

4906-150

4906-200

4906-300

150x150mm

200x200mm

300x300mm

0.02mm/m(=0.001°)

0.02mm/m(=0.001°)

0.02mm/m(=0.001°)

Size (LxL)

NO NEED TO SET ZERO 
BEFORE USE

No need to set zero before use

Three V-grooves for shafts (shafts dia. 19.3~115.9mm)

With longitudinal vial

FRAME LEVEL

343 23

Nivel

step 1

protractor

4 opciones de uso

La pantalla  girar cuando la parte inferior está hacia arriba
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set zero
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